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Linha de Podadeiras

CATALOGO DE PRODUTOS

LUMA

Implementos Agricolas



LUMA SD-280

As podadeiras de topo SD-280 e
SD-280II foram desenvolvidas
para proporcionar excelentes
resultados na poda do ponteiro
(copa)docafeeiroesimilares.
Ambas possuem sistema de
acionamento da serra simples e
robusto, que utiliza apenas a
tomadadeforcadotrator.

A SD-280 possui um de disco de
serrae a SD-280ll dois discoscom
didmetrosde 800 milimetros.
Contam com sistema de
regulagem da altura de corte por
catraca que proporciona maior
agilidade e facilidade de
operacéao.

2 DISCOS |

SD-280 Il

1 DISCO




LUMA PL-250

A podadeira PL-250 foi desenvolvida para viabilizar a poda em lavouras cafeeiras e
similares. Efetua podas laterais promovendo maior aeracéo e iluminagdo nas
entrelinhas da cultura, facilitando os processos operacionais como pulverizacéo,
rocadas e colheita mecanizada, entre outros.

De facil engate ao sistema de trés pontos do trator, adapta-se as mais variadas
lavouras. Dotada de sistema de corte do tipo serra, que efetua um corte preciso,
seguro e com baixo consumo de poténcia.

« Equipada com duas serras circulares com diametro de 650 mm.
+ Angulo de podaregulavel de -5° a 20° atraves de pistao hidraulico.
+ Acionada pelatomada de forga do trator.

PODADEIRY
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SD-280 i PL-250 SD-280

O conjunto de podadeiras lateral e de topo da LUMA realiza excelente
trabalho, de nivelamento da altura e do comprimento dos ramos dos pés de
cafe, proporcionando assim maior aeracao e iluminagao, melhor eficiéncia
dairrigacaoefacilidade nacolheitamecanizada.

CARACTERISTICAS TECNICAS  PL-250 SD-280 SD-280 I

Ndmero de discos de corte 2 1 2
Largura total (mm) 1720 2210 2210
Comprimento (mm) 1450 1140 1140
Altura total (mm) 2200 3740 3740
Peso aproximado (kQ) 580 510 630
Altura minima de corte (mm) 250 350 350
Altura maxima de corte (mm) 2900 2850 2850
Diametro de corte 2400 - -
Angulo de corte -5°a 20° - -
Poténcia requerida (cv) 35 35 40

LUMA Implementos Agricolas Ltda.

Rua 15 de Novembro, 791 - Bairro Santo Antonio - ltapira - SP
CEP: 13974-520 - Fone: (19) 3863 3395

e-mail: contato@lumaimplementos.com.br
vendas@lumaimplementos.com.br

visite o nosso site: www.lumaimplementos.com.br
Luma Implementos Agricolas Ltda reserva-se o direito de alterar seus produtos, sem prévio aviso.
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