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Prezado Cliente

Agradecemos a preferéncia e queremos parabeniza-lo pela escolha da Podadora
RAPTOR LUMA, um produto fabricado com alta tecnologia, construido a partir
de matérias primas de alto padrao e testado em rigidas condicoes de trabalho.
Este manual ira orientd-lo nos procedimentos operacionais de utilizacao,
seguranca e manutengao. Mantenha-o sempre ao alcance de seus operadores
e supervisores.

Anote abaixo o nimero de série gravado na plaqueta de identificacao, fixada no
chassi da maquina, ele sera Util na solicitacdo de pecas ou assisténcia.

LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Rua 15 de Novembro, 791 - ltapira - SP
CEP: 13974-520 - Fone: (19) 3863 3395
Luma Implementos  ¢_mqil: contato@lumaimplementos.com.br
Agricolas
Modelo/Model

Ndmero de Série
Ndmero de Serie
Serial Number
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CONHECENDO A PODADORA RAPTOR DUO SF 3600

1 Motor Hidraulico 9 Vilvula Reguladora de Vazao
2 Braco de Corte 10 Bomba Hidréulica

3 Serra 11 Cardan

4 Cilindro Hidraulico 12 Comando Hidraulico

5 Coluna Principal 13 Cavalete do Tanque

6 Tanque de Oleo

7 Filtro de Oleo

8 Radiador
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CONHECENDO A PODADORA RAPTOR DUO SF 3600

1 Motor Hidraulico 9 Vilvula Reguladora de Vazédo
2 Barra de Corte 10 Bomba Hidréulica

3 Comando Hidraulico 11 Cardan

4 Cilindro Hidraulico 12 Corrente de Sustentacdo

5 Coluna Principal 13 Cavalete do Tanque

6 Tanqgue de Oleo

7 Filtro de Oleo

8 Radiador




SEGURANCA (modelos com serra)

PERIGO

Mantenha distancia segura
da maquina funcionando.
Nunca toque nas serras com
as maos ou qualquer outra
parte do corpo. O contato com
as serras em movimento causarda um
acidente grave, com decepamento e
corte profundo das partes em contato,
com risco de morte.

Por questbes de seguranga para A PERIGO!
o operador, a Podadora deve ser ESTE IMPLEMENTO FOI
utilizada somente com tratores DESENVOLVIDO PARA USO
cabinados e com as telas de prote¢ao EXCLUSIVO COM TRATOR

CABINADO. E PROIBIDO O SEU

frontal e lateral montadas na cabine. USO COM TRATOR SEM CABINE.

Nunca ligue a Podadora com pessoas
ao redor. Antes de utilizar a maquina,
examine a drea a sua volta, verifique
cuidadosamente se ndao ha pessoas
ou animais proximos. lenha especial
cuidado com as criangas.

Mantenha qualquer pessoa ou animal
a um raio minimo de /00m da drea
de operacao do implemento.
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SEGURANCA (modelos com serra)

PERIGO

Baixar o braco de corte ao transportar a maquina. O contato acidental
do brago com fios da rede elétrica poderd causar acidente com choque
elétrico e eletrocussdo. NUNCA TRANSPORTE A MAQU/NA COM O
BRACO DE CORTE LEVANTADO!

ATENCAO

As vdlvulas dos cilindros hidrdulicos sdo itens de seguranga que mantém os
mesmos travados no caso de uma falha no sistema hidrdulico (rompimento
de alguma mangueira, etc), oferecendo maxima seguranga para operadores
e demais envolvidos na operacao. Em caso de mal funcionamento de um
cllindro, substitua-o por outro original.

ATENCAO
Baixar o braco de corte durante as manobras. Isso garante madxima

estabilidade ao conjunto maquina/trator, especialmente ao manobrar em
terrenos irregulares ou acidentados.




SEGURANCA (modelos com barra de corte)

PERIGO

Mantenha distancia da barra
de corte funcionando. Nunca
toque na barra com as maos
ou qualquer outra parte do
corpo. O contato com as facas em
movimento causard um acidente grave,
com risco de decepamento dos dedos
€ Mmaos.

ATENCAO

Baixar a barra de corte durante as manobras. Isso garante maxima
estabilidade ao conjunto maquina/trator, especialmente ao manobrar em
terrenos irregulares ou acidentados.

PERIGO

Baixar a barra de corte ao transportar a maquina. O contato acidental
da barra com fios da rede elétrica poderd causar acidente com choque
elétrico e eletrocussado. NUNCA TRANSPORTE A MAQU//\/A COM A
BARRA DE CORTE LEVANTADA!
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SEGURANCA (modelos com barra de corte)

ATENCAO

As vélvulas dos cilindros hidrdulicos sao itens de seguranca que mantém os
mesmos travados no caso de uma falha no sistema hidraulico (rompimento
de alguma mangueira, etc), oferecendo maxima seguranga para operadores
e demais envolvidos na operacdo. Em caso de mal funcionamento de um
cllindro, substitua-o por outro original.

CUIDADO

* Sob nenhuma circunstancia é permitido modificar a configuracao original
da podadora sem a autorizacdo expressa do fabricante. Modlficagbes e/ou
acessorios ndo autorizados podem acarretar sérias lesées ou perigo de vida
para o operador e demais envolvidos na operagao.

* Nunca ligue a Podadora com pessoas ao redor. Antes de utilizar a maquina,
examine a drea a sua volta, verifique cuidadosamente se ndo ha pessoas
ou animais préximos. lenha especial cuidado com as criangas. Mantenha
pessoas e animais a um raio minimo de 50 metros da drea de operagao do
Implemento.
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SEGURANCA (geral)

CUIDADO

* Sob nenhuma circunstancia é permitido modificar a configuracao original
da podadora sem a autorizacado expressa do fabricante. Modificagbes e/ou
acessorios ndo autorizados podem acarretar sérias lesées ou perigo de vida
para o operador e demais envolvidos na operacao.

* Nunca ligue a Podadora com pessoas ao redor. Antes de utilizar a mdquina,
examine a drea a sua volta, verifigue cuidadosamente se ndo ha pessoas
ou animais proximos. lenha especial cuidado com as criangas. Mantenha
pessoas e animais a um raio minimo de 50 metros da drea de operagcdo do
implemento.
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SEGURANCA

* Aprenda a conhecer o seu
equipamento, 0Os riscos e as suas
limitacdes. O presente capftulo
conttm  recomendagdes  de
seguranca de carater geral. Cada
capftulo do manual de instrucdes
contém também recomendacdes
de seguranca especificas. As
recomendagdes de seguranga
devem ser observadas:

Para a sua propria seguranca.

Para a seguranca de outras pessoas.
Para a seguranca da maquina.

No trabalho realizado com
maquinas agricolas, o manuseio
inadequado pode originar
uma série de perigos. Por essa
razao, todo o trabalho deve ser
realizado com muito cuidado e
atencdo. A utilizagdo incorreta
deste implemento pode resultar
em acidentes graves ou fatais.
Antes de ligar o implemento, leia
cuidadosamente as  instrucdes
contidas neste manual. Certifique-
se de que a pessoa responsavel
pela operacdo esta instruida quanto
a sua utilizagao de forma correta e
segura.

Mantenha um kit de primeiros
socorros em local de facil acesso.
Saiba como utiliza-lo.

Quando operada de forma correta,
a maquina € muito simples,
porém é indispensavel que todos
os operadores conhecam o seu
funcionamento e os riscos da sua
utilizagdo de forma errada.

Neste manual e nos adesivos
afixados na maquina, encontram-se
avisos contendo sinal de alerta de
seguranca e instrucdes especificas
,destinadas a resguardar a seguranca
do operador e das demais pessoas.
Leia todas as instrucdes e mantenha-
se atento durante a operagao.
Em caso de dlvida, procure o seu
revendedor LUMA ou entre em
contato com a fabrica.

Avisos de seguranca:

PERIGO: Apalavradeaviso PERIGO
indica uma situacao de risco iminente
que, se nao prevenida, resultard em
acidente com ferimentos graves ou
morte.

CUIDADO: A palavra de aviso
CUIDADO indica uma situacdo
poténcialmente perigosa que, se
ndo prevenida, poderd resultar em
ferimentos graves ou morte.

Este manual deve permanecer em
local de facil acesso e ao alcance dos
operadores da maquina.
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SEGURANCA

* Seguindo as  instrucbes de
seguranca descritas neste manual
se evitara situacdes de risco para o
operador, para terceiros e para os
bens circundantes.

Pessoal ndo autorizado ou que nao
tenha recebido treinamento nado
deve utilizar esta maquina.

Leia o Manual de Instrucdes antes
de ligar a maquina.

Mantenha-se atento e respeite
todas as recomendacbes de uso
e seguranga durante a operacao.
REPASSE  AS  INFORMAGCOES
PARA TODOS OS USUARIOS.
Todo equipamento deve ser
utilizado unicamente para os
fins  concebidos, segundo as
especificagdes contidas no manual.
A utilizagdo do equipamento em
aplicagdes nao mencionadas neste
manual € tida como trabalho nao
admissivel e nao esta autorizada
por esse fabricante. A podadora
é um equipamento agricola, ndo
apropriada para uso em areas
urbanas.

Toda  modificacdo  arbitraria
realizada na maquina ou seus
componentes isentara o fabricante
de responsabilidade perante danos
ou lesdes que puderam se produzir
como resultado de tal modificacdo.
E proibido realizar servigos de
manutencdo, lubrificacdo, reparo,
regulagem ou limpeza com a
maquina ligada. Antes de realizar
qualquer servico, desligue o trator,
retire a chave de partida do trator.

* Mantenha a distancia da maquina
pessoas Nnao  necessarias  ao
funcionamento. Dessa  forma,
evita-se  situagdes perigosas. Ha
risco de danos pessoais graves
quando pessoas nao treinadas
se aproximam da maquina em
funcionamento. Tenha especial
cuidado com criangas. Nunca
permita que crian¢as brinquem na
maquina ou préximo dela.

Antes de utilizaramaquina, examine

a area a sua volta. Assim, evita-se

eXpor pessoas ou animais a riscos

nas proximidades da maquina. Falta
de atencdo pode resultar em lesdes
graves em pessoas ou animais.

* Nao utilize roupas largas ou folgadas
sob risco das mesma serem
puxadas pelas partes rodantes do
implemento, nunca trabalhe com
o implemento sem as protecdes
originais de seguranca.

* Nunca ligue a maquina com
pessoas ao redor. Antes de utilizar
a maquina, examine a area a sua
volta, verifique cuidadosamente
se ndo ha pessoas ou animais
proximos. Tenha especial cuidado
com as criangas.

* Confira sempre o correto engate

das mangueiras nas valvulas do

controle remoto do trator.

Confira periodicamente as facas e

os parafusos de fixacao.

* Use somente facas e parafusos
originais.

* Nunca deixe pessoas nao
habilitadas efetuarem trabalhos ou
manutencdo no equipamento.
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SEGURANCA

oE proibido, pelo risco fatal que
apresenta, o transporte de pessoas
na maquina. O transporte de
pessoas na maquina pode resultar
em lesdes graves e morte.
No «caso de problemas de
funcionamento, a maquina deve
ser imediatamente desligada. Os
problemas de funcionamento
podem representar um perigo
as pessoas ou  animais  nas
proximidades da maquina. S¢ ligue
a maquina depois de eliminar o
problema.
Sempre adapte a velocidade
de deslocamento do trator as
condigdes locais. Evitar manobras
bruscas especialmente em locais
acidentados.
Durante o transporte e ao
manobrar o trator baixe a barra de
corte.
Nunca funcione a madaquina por
periodos prolongados dentro de
recintos fechados e sem ventilagao,
o mondxido de carbono expelido
pelos gases de escapamento do
trator é altamente téxico.
Redobre aatencdo ao transitar com
a maquina engatada em terrenos
inclinados. Caso perceba algum
desequilibrio, reduza a aceleracao.
Nas descidas mantenha o trator
sempre engatado.
Evite buracos, valetas e obstaculos
que podem causar capotamento
da maquina, especialmenteem
aclives.
* bvite fazer curvas fechadas em
encostas ou Morros.

* Nunca trabalhe com a maquina
muito proximo de valas e rios,
pois isso pode trazer riscos de
capotamento.

* Evite declives ou inclinacbes

que sejam muito ingremes para

o funcionamento da maquina,

pois isto podera acarretar mal

funcionamento e reducao da
capacidade de carregamento, além
de trazer riscos de tombamento.

Sempre utilizar a mesma marcha

necessaria para a subida quando o

trator e maquina estiverem em

descida (freio motor)

No caso de ferimentos com fluido

hidraulico de alta pressao, procure

assisténcia médica imediatamente.

Infeccao grave ou reagao toxica

pode se desenvolver a partir do

fluido hidraulico que perfura a

superficie da pele.

* Utllize protecao adequada nas

maos e para os olhos ao procurar

uma fuga hidraulica de alta pressao.

Use um pedaco de madeira ou

cartdo em vez de usar as maos para

isolar e identificar um vazamento
de fluido hidraulico.

E obrigatério o uso de EPI

- equipamento de protecao

individual - durante a operacao e

manutencao da maquina.

* Componentes modveis, devido a
inércia, continuam em movimento
por mais algum tempo depois
que a maquina é desligada. Antes
de tocar em qualquer parte da
maquina,  desligar a fonte de
acionamento, olhar e ouvir se ndo
ha evidéncias de movimento.
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APRESENTACAO

As Podadoras LUMA da linha
RAPTOR  foram  desenvolvidas
para viabilizar diferentes técnicas
de poda em lavouras cafeeiras,
pomares de citrus e similares.
Possuem  estruturas leves e
articuladas,  movimentadas  por
cllindros hidraulicos equipados com
valvulas de retencdo para conferirtotal
seguranca operacional. Cortam nas
posicdes vertical, horizontal ou
inclinada, de operacao segura e com
sistema de corte preciso, composto
por barra oscilante com facas
serrilhadas de alto desempenho.

UTILIZACAO

A RAPTOR FF-2400 CAFE é um
implemento projetado para efetuar
podas laterais e de topo, mais voltada
para lavouras cafeeiras, podendo ser
utilizada também em outras culturas.

A RAPTOR-3600 e a RAPTOR-3600
DUOQ foram projetados para realizar
podas laterais e de topo em lavouras
cafeeiras, pomares de citrus, cercas
vivas, etc.

As Podadoras LUMA promovem
maior iluminagdo, padronizacdo e
melhoram o manejo das plantas,
facilitando os processos operacionais
mecanizados, como pulverizagoes,
rogadas e colheitas, além de diminuir
a incidéncia de pragas e doencas.

CUIDADO

Outras  aplicaces ndo sdo
compativels com a finalidade
para a qual a mdquina foi
projetada.  Este  fabricante
ndo se responsabiliza por
danos causados pela utilizacdo
Inadequada da mdquina. Nesses
casos, 0s riscos devem ser
assumidos exclusivamente pelo
utilizador da maquina.

CARREGAMENTO E
TRANSPORTE

Para carregar ou descarregar o
equipamento com um guincho,
utilize sempre os pontos adequados
para icamento. Fique atento a rede
elétrica durante a carga e a descarga.

*lembre-se que a maquina
suspensa esta sujeita a movimentos
laterais intencionais ou ndo. Seja
cauteloso ao levantd-la e nado
permita a presenca de pessoas na
area proxima da maquina.

O transporte da Podadora por

longa distancia deve ser feito sobre

caminhao, carreta, etc.
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CUIDE DO MEIO AMBIENTE

Derramarnosolo éleo, combustivesis,
filtros, baterias, graxas, detergentes e
outros, afeta diretamente a ecologia,

CUIDADO IevandoA estes produtos até camadas
subterraneas. Informe-se sobre a

O  movimento da maquina forma correta de descartar estes
suspensa pode atingir as pessoas elementos contaminantes a quem
e causar um grave acidente. possa reciclar ou reutiliza-los. Siga

as leis vigentes sobre descarte deste
tipo de produto.

MONTAGEM

Sua podadora LUMA é entregue ja
montada.

Nunca fique embaixo da carga icada ACOMPANHA A SUA
por guincho, rupturas nas cordas e PODADORA

cintas de sustentacao podem causar |- Manual de Instrucaes (1)
acidentes graves.

Utilize cabos, amarras, cordas e
etc, em quantidade suficiente para
imobilizar e manter a carga estavel
sobre o caminhdo ou carreta. Esteja
atento com relacao a altura total
da carga, principalmente sob rede
elétrica, viadutos etc.. Verifique as
condicdes da carga (cabos frouxos,
etc) periodicamente durante a
viagem. Siga sempre a legislacido de
transito vigente.
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ADESIVOS DE SEGURANCA

O implemento contém adesivos destinados a orientar operadores e demais
pessoas para uma utilizagdo com maxima seguranca. Nao devem ser removidos.
Caso necessario, novos adesivos poderao ser solicitados e afixados nos pontos
respectivos.

SIGNIFICADO DOS ADESIVOS DE SEGURANCA:

Desligue o trator antes de iniciar manutengdo na maquina.
Atencdo | O trator deve estar sempre desligado, e a chave
retirada da ignicdo, antes de se efectuar consertos, limpeza,
lubrificacdo ou trabalhos de manutencao na maquina.

RS

® ———n

Leia e siga as recomendagbes contidas no manual de
instrucées Atencdo ! Leia e entenda bem o contelido do
manual de instrugcées antes de utilizar a maquina.

]
L

>

Ao operar a mdquina utilize equipamentos de protegdo
individual (EPI).
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ADESIVOS DE SEGURANCA

Nunca aproxime as maos ou qualquer parte do corpo do
brago de corte. O contato com as serras em movimento
provocard acidente com ferimentos graves, com risco de
morte.

& Nunca aproxime as maos ou qualquer parte do corpo da

barra de corte. O contato com as facas em movimento
Q provocard acidente com ferimentos graves.
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ACOPLAMENTO AO TRATOR (UNIDADE DE CORTE TRASEIRA)

Para o acoplamento/desacoplamento
ao trator € importante a escolha de
um local plano.

Cuidado! A falta de atencdo durante
0 acoplamento pode originar lesoes
e acidentes graves.

Aproxime o trator do tanque,
alinhando os bracos inferiores do
hidraulico com os engates do tanque.
Desligue o trator e acione o freio de
estacionamento.

Olhando o trator por trés, acople
primeiro o brago direito e depois o
esquerdo do hidraulico.

Juntamente com os bracos, engate
as duas correntes (C), fixando-as no
terceiro ponto do trator. Estique as
correntes (C).

Prenda com os pinos e travas de
argola fornecidos com a maquina.
Acople o braco superior do terceiro
ponto. Prenda com o pino e a trava
de argola fornecidos com a maquina.

CUIDADO
Néo permaneca entre o trator e a
mdquina durante o acoplamento
ou desacoplamento ao trator.
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ACOPLAMENTO AO TRATOR (UNIDADE DE CORTE FRONTAL)

A unidade de corte FRONTAL da RAPTOR DUO SF 3600 é fixada na parte

dianteira do trator. Para esse modelo, a LUMA disponibiliza suportes especificos
para adaptagdo ao trator que sera utilizado.

RAPTOR 3600 SF

20 —



CORTE DO CARDAN

O comprimento do cardan ¢

determinado para servir em todos

os tipos de tratores. Porém, em
alguns casos podera ser necessario
adequar o comprimento. Verifique

o comprimento do cardan quando

da primeira utilizacdo e ao mudar

de trator, procedendo da seguinte
maneira:

* Acople a maquina ao trator sem a
tomada de forca.

* Pare o trator, retire a chave
de ignicdo e puxe o freio de
estacionamento.

* Separe as duas partes do cardan

* Monte o lado fémea na tomada de
forca do trator.

* Monte a outra parte (macho) no
eixo da maquina.

«r

h ok ,Jq' b I e y ‘ad
MAQUINA —
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* Cologue as duas partes do cardan
a0 lado uma da outra (paralelas).

* Deve haver uma folga de pelo
menos 20 mm (figura abaixo).

minimo:
20 mm
, V| f—;dJ ”
MAQUINA | : :. " ] '\-ﬁ. N0 rrATOR
d ' o~
minimo:
20 mm
Caso nao haja folga necessaria:
* Retire as partes do cardan da
maquina e do trator.
* Corte do cardan e da protecao
(plastica) pedagos iguais. Lime as
rebarbas das pontas dos dois tubos.
* Limpe os restos do corte de metal
etc. Lubrifique bem as superficies
de deslizamento de ambos os
tubos.
* Monte as duas partes do cardan.
Observar que os dois terminais do J CERTO
cardan devem estar alinhados (figura G J =l :'
abaixo).
Terminais  desalinhados  provocam x
vibracdes e danos ao cardan. c m
ERRADO
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ACOPLAMENTO DO CARDAN

CUIDADO

Desligue o trator e retire a chave
da partida antes de iniciar o
procedimento a seguir.

MAQUINA
Acople o cardan no eixo da maquina \
e no eixo da tomada de forca (TDP)
do trator.

Observe que o lado com a barra
macica (macho) deve ficar na
maquina e o lado tubular (fémea) na
tomada de forca do trator.

CUIDADO

Certifique se o cardan estd bem
travado nos eixos da mdquina e
da tomada de forga do trator. Se
o cardan soltar-se em movimento
poderd causar um grave acidente!
Fixe as correntes do cardan em
pontos fixos da mdquina e do
trator. Ndo acione o cardan sem
a protecdo pldstica de seguranga
devidamente instalada.
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CONEXAO DAS MANGUEIRAS HIDRAULICAS

Conecte todas as mangueiras hidrdulicas as valvulas do controle remoto do
trator.

Mantenha os engates rapidos das mangueiras e as valvulas do controle remoto
do trator sempre limpas, a contaminacdo do dleo podera danificar o sistema
hidraulico do trator.

Alivie a pressao do sistema hidraulico antes de desconectar as mangueiras (em
caso de duvidas de como proceder, consulte o manual do seu trator).

MONTAGEM DAS SERRAS

Por questdes de seguranca as serras sdo fornecidas desmontadas da podadora.
Seguem embaladas a parte da maquina.

CUIDADO

Desligue o trator e desacople
O cardan da tomada de forca
do trator antes de iniciar o
procedimento a seguir.

E obrigatério o uso de EPI
(Equipamentos  de  Protegdo
Individual) ao manusear os discos
de serra. Use luvas, oculos e
capacete de seguranga.




A correta montagem das serras € de fundamental importancia para a seguranca
durante a utilizagao da podadora.

Utilize somente os parafusos e porcas recomendados
pela fabrica;

Utilize somente os discos de serras originais;

Trave as porcas nos parafusos com TRAVA ROSCA
QUIMICA Loctite 277 ou similar.

ATENCAO

E obrigatdria a aplicacao de trava
rosca quimica em todos os 5
parafusos que fixam a serra.
Usar TRAVA ROSCA LOCTITE
277. Aplicar algumas gotas na
rosca de cada parafuso antes
colocar as porcas.

Usar somente parafusos originais.

Torque de aperto dos parafusos
da serra: 88 Nm.

-~ m
g

. Remova os 5 parafusos (E)
. Remova o disco (F).

. Com cuidado, remova o disco de
serra da embalagem.

Encaixe o disco de serra no eixo.
Recoloque o disco (F).

Prenda o disco de serra com os
5 parafusos, porcas e arruelas (E).

il s,
il <

oup wNo

Ao montar os discos de serra,

6
§ e & o
deve-se observar o lado correto de 3 \: ‘
montagem dos mesmos. Todas as E
serras giram no mesmo sentido. N 3

Repita o procedimento acima para ‘E//
montar as todas as serras.
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TELAS DE PROTECAO

As telas para protecio da cabine
e motor do trator sdao itens de
seguranca obrigatorios para garantia
da seguranca do operador durante a
utilizacao da maquina.

Foram desenvolvidas para
proporcionar maxima  seguranca
ao operador no caso de uma serra
romper-se ou soltar-se durante a
operacdao, evitando um acidente
grave.

Os kits de protecdo sao especificos e
fornecidos de acordo com o modelo
do trator que sera utilizado.

ESTE IMPLEMENTO FOI

E proibido utilizar a DESENVOLVIDO PARA USO
podadora em tratores sem | JNGGHEIEIAGH
cabine e/ou sem as telas de USO COM TRATOR SEM CABINE.

protecao.
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OLEO HIDRAULICO

A podadora é fornecida de fabrica ja
abastecida com 6leo hidraulico.

No item SISTEMA HIDRAULICO
vocé encontra a capacidade do
tanque, a especificacdo do dleo e as
demais informacdes sobre troca do
dleo.

Antes de ligar a maquina, sempre
verificar o nivel do dleo através do
visor (A). Utilizar a maquina sem dleo
suficiente podera danificar seriamente
a bomba de dleo.

Controlar o nivel de édleo
diariamente através do visor (A).

VELOCIDADE DO TRATOR

A velocidade do trator dependera das condicbes do terreno e também da
quantidade de massa a ser cortada. Quanto maior a quantidade de massa a ser
cortada menor devera ser a velocidade de deslocamento do trator.

Sempre utilize uma marcha compativel com as condi¢des do terreno.

Faca alguns testes praticos podando uma pequena area e avalie a qualidade do
servico, adequando a melhor marcha para as condi¢des locais de trabalho.

LUMA Implementos Agricolas 27




OPERACAO

Para a operacao desta maquina,

assim como para toda tarefa de

manutencdo ou reparacdo, devem

se seguir as instrucdes indicadas no

presente manual. Deve-se prestar

especial atencdao as recomendacoes

e adverténcias de seguranga, aléem de CUIDADO

cumprir com todas as normativas de Este tipo de  implemento

higiene e seguranca no trabalho que foi  desenvolvido  dnica e

estejam vigentes e sejam aplicaveis exclusivamente para operagoes

localmente. de poda em dreas rurais, ndo
sendo indicada por esse fabricante

Antes de iniciar uma nova jomada de a sua ut/'//'zagjo em dreas urbanas.

trabalho com a Podadora, faca uma Nio é permitida a permanéncia

inspecao visual geral na maquina, de pessoas préximas ou sobre

observando se ndo ha parafusos a Podadora quando estiver em

soltos, especialmente nas serras, operagao.

pecas gastas, rachaduras, vazamentos,

mangueiras deterioradas. Se observar
algum problema, faga os reparos
necessarios antes de iniciar ©0s
trabalhos com a maquina.

Também deve ser verificado se
todas as protecoes e coberturas
de seguranca encontram-se em
seus lugares e se as mesmas nao
apresentam  nenhum  tipo  de
deterioracdo que possa colocar em
risco suas funcionalidades.

Durante a poda evite o contato das
serras de corte com o solo.

Acione os cilindros de forma suave,
evite trancos na maquina.

Apds as primeiras 50 horas  continuas
de funcionamento ¢é fundamental
reapertar todos os parafusos.
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ANTES DE LIGAR A TOMADA DE FORCA

Certifique se ndo ha pessoas ou
animais proximos da maquina antes de
liga-la. Manter todos a uma distancia
minima de 100 m da maquina em
funcionamento.

ATENCAO

Antes de ligar a tomada de forca,
abra a vélvula (A) do tanque de
dleo. Se a tomada de forca for
ligada com a vdlvula fechada as
bombas serdao danificadas!

ATENCAO

Cologue as alavancas das duas
valvulas que acionam os motores
hidrdulicos em ponto neutro antes
de ligar a tomada de forca! Isso
é muito importante para evitar
trancos nas serras e no braco porta
serras ao ligar a maquina.
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ANTES DE INICIAR A OPERACAO

A podadora utiliza o dleo do sistema hidraulico do trator para acionamento de
seus cilindros e motor. Deve-se verificar o nivel de éleo do sistema hidraulico
antes de iniciar um periodo de trabalho.

Com todos os cilindros fechados e o motor desligado, o éleo hidraulico do
trator devera estar no nivel maximo. Em caso de divergéncia, deve-se adequar
o nivel.

VELOCIDADE DO TRATOR

A velocidade do trator dependerd das condicdes do terreno e também da
quantidade de massa a ser cortada. Quanto maior a quantidade de massa a ser
cortada menor devera ser a velocidade de deslocamento do trator.

Faca alguns testes praticos podando uma pequena area e avalie a qualidade do
servico, adequando a melhor marcha para as condigdes locais de trabalho.

COMANDO HIDRAULICO

Através do comando hidraulico
controla-se a altura, o avanco e a
inclinacdo do braco de corte. Liga-se
0 motor que aciona as serras e o que
gira o braco de corte.

Mover a alavanca para frente ou
para tras abre ou fecha o cilindro
hidraulico correspondente. No caso
dos motores hidraulicos, liga ou
desliga os mesmos.

COMANDO HIDRAULICO
RAPTOR 3500 FRONTAL ou
TRASEIRA

Fixar o comando hidraulico na cabine
do trator em local de facil acesso para
a operacao.
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ALTURA DO BRACO DE CORTE (serras)

O dilindro hidraulico (A) regula a
altura do braco de corte.

Mova e segure a alavanca do
comando hidraulico para levantar ou
baixar o braco de corte. Solte-a para
interromper o movimento.

Mover a alavanca para um lado sobe
e para o outro desce o braco.

comando hidraulico
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ANGULO DE PODA (serras)

A inclinacido do braco de corte é
controlada pelo cilindro hidraulico
(©). A inclinacdo do braco permite
compensar o angulo de poda, mesmo
em terrenos mais acidentados e
realizar podas laterais ou topo.

PARA INCLINAR O BRACO DE
CORTE:

Mova e segure aalavanca do comando
hidraulico para inclinar o braco de
corte. Solte-a para interromper o
movimento.

Em podas laterais, recomenda-se
manter o brago formando um angulo
de 90° com o solo.

comando hidraulico
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AVANCO DO BRACO DE CORTE (serras)

O cdilindro hidraulico (B) controla o
avanco do brago de corte.

Mova e segure a alavanca do
comando hidraulico para avangar
o brago. Solte-a para interromper
o movimento. Mova a alavanca no
sentido contrario para retrair o braco
de corte.

comando hidraulico
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ANGULO DE PODA (barra de corte)

A inclinagdo da barra de corte é
controlada pelo cilindro hidraulico
(©). A inclinacdo do braco permite
compensar o angulo de poda, mesmo
em terrenos mais acidentados e
realizar podas laterais ou topo.

PARA INCLINAR A BARRA DE
CORTE:

Mova e segure aalavanca do comando
hidraulico para inclinar a barra de
corte. Solte-a para interromper o
movimento.

Em podas laterais, recomenda-se
manter a barra formando um angulo
de 90° com o solo.

AVANCO DA BARRA DE CORTE

O cilindro hidraulico (B) controla o
avanco da barra de corte.

Mova e segure a alavanca do
comando hidraulico para avancar a
barra. Solte-a para interromper o
movimento.

comando hidraulico
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AJUSTE DO BRACO RETRATIL (B)

Periodicamente deverd ser feito um
ajuste nos parafusos de “frenagem”
para o perfeito funcionamento do
sistema de abertura do braco. Solte
as contraporcas (A) e faca o aperto
dos parafusos, ajustando as folgas.
Faca nos 4 parafusos, ambos os lados.

IMPORTANTE!

Manter uma folga minima, apenas o
necessario para a movimentacao do
braco sem forcar o cilindro hidraulico.




ANGULO DE ATAQUE DA BARRA DE CORTE

O ‘dngulo de ataque’ (A) pode
ser regulado em quatro posicoes
diferentes.

REGULAGEM DO ANGULO DE
ATAQUIE:

CUIDADO

DESLIGUE O TRATOR E
REMOVA A  CHAVE DA
FPARTIDA ANTES DE INICIAR O
PROCEDIMENTO A SEGUIR!

Remover o parafuso e a arruela (R)
e mover a barra para a posicao de
ataque desejada;

Recolocar o parafuso e a arruela (R).

O angulo de ataque deverd ser
aumentado caso aparecam falhas
‘sobras” na poda ou conforme a
necessidade.

4 OPCOES DE REGULAGEM
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LIGAR/DESLIGAR AS BARRA DE CORTE (C)

Mova e solte a alavanca do comando
hidraulico para ligar o motor e acionar
as facas. Retorne a alavanca para o
ponto neutro para interromper o
movimento das facas.

comando hidraulico
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VELOCIDADE DE CORTE DA BARRA

A velocidade de corte das facas
dependerd das condicdes de
operacdo, tais como: didmetro
maximo dos galhos, quantidade de
massa a ser cortada, etc. Quanto
maior a quantidade de massa e maior
o didmetro dos galhos menor devera
ser a velocidade de corte e vice versa.
Faca alguns testes praticos podando
uma pequena area e avalie a qualidade
do servico, adequando a velocidade
de corte com as condicdes locais de
trabalho.

COMO ALTERAR A VELOCIDADE DAS FACAS DA BARRA

Regule a velocidade de corte
utilizando a valvula controladora de
vazao (A). Solte a trava (B) e mova
a haste (C) para alterar a velocidade.
Quanto mais aberta a valvula, maior a
velocidade das facas e vice-versa.
Reaperte a trava (B).
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LIGAR/DESLIGAR O BRACO DE CORTE (A)

Mova e solte a alavanca do comando
hidraulico para ligar o motor e girar
o braco de corte. Retorne a alavanca
para o ponto neutro para interromper
o giro do braco.

comando hidraulico

LIGAR/DESLIGAR AS SERRAS (B)

Mova e solte a alavanca do comando
hidraulico para ligar o motor e girar as
duas serras. Retorne a alavanca para
O ponto neutro para interromper o
giro das serras.

comando hidraulico
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VELOCIDADE DE GIRO DO BRACO DE CORTE

A velocidade de giro do braco de
corte dependerd das condicdes de
operacao, tais como: quantidade de
massa a ser cortada, etc. Quanto
maior a quantidade de massa e maior
o didmetro dos galhos menor devera
ser a velocidade do braco e vice
versa.

Faca alguns testes praticos podando
uma pequena area e avalie a qualidade
do servico, adequando a velocidade
com as condi¢des locais de trabalho.

COMO ALTERAR A VELOCIDADE DE GIRO DO BRACO

Regule a velocidade de corte
utilizando a valvula controladora de
vazao (A). Solte a trava (B) e mova
a haste (C) para alterar a velocidade.
Quanto mais aberta a vélvula, maior a
velocidade das facas e vice-versa.
Reaperte a trava (B).
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PODA DE LEVANTAMENTO (barrado)

A RAPTOR-3500 possui recurso que
permite inverter a posicdo do braco
de corte para efetuar a poda por
baixo da copa (elevacido/barrado).

INVERSAO DO BRACO DE CORTE

1. Remova os 4 parafusos (P);

2. Gire o braco de corte em 180
graus, de modo que as serras
estejam voltadas para cima.

3. Recoloque os 4 parafusos (P).




MANUTENCAO

O conceito de projeto da méquina
reduz ao minimo a necessidade de
manutengdao e garante uma &tima
operacao em diversas condicoes.

O bom estado dos discos de
serra  influenciam  diretamente
no desempenho da podadora,
mantenha-os sempre em ordem.
Ao substituir os discos de serra,
observe sempre as condicoes dos
parafusos de fixacdo. Troque-os se
estiverem desgastados.

Ao substituir parafusos e porcas de
fixacdo utilize somente itens com as
mesmas especificacdes dos originais.
Em caso de dlvidas, consulte o
catdlogo de pecas do produto ou
entre em contato com a fabrica.
A utilizagdo de componentes nao
originais pode comprometer o
funcionamento do  implemento
e colocar em risco operadores e
demais pessoas.

Verifique diariamente todas as
porcas e os parafusos de fixacdo
existentes no implemento. Vibracoes
e trepidacdes podem afrouxa-los.
Esteja sempre atento a rufdos e
barulhos estranhos no implemento.
Caso observe algo estranho, pare
imediatamente a maquina. Atencio
especial devera ser dispensada
aos parafusos de fixacdo das facas,
através de controle visual diario.

CUIDADO

Nunca tente  consertar a
mdquina ligada!  Antes de iniciar
qualquer servico de manutengao,
certifigue se o trator estd
desligado e a chave removida
da partida. Esse procedimento
Impede que mdquina seja ligada
acidentalmente.
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LUBRIFICACAO

A lubrificacdo é pratica indispensavel
para um bom desempenho e maior
durabilidade das parte moéveis do
implemento, contribuindo na alta
performance e reducdo dos custos
de manutengao.

Antes de iniciar qualquer operacio,
lubrifique cuidadosamente todas as
graxeiras com lubrificante de boa
qualidade, Antes de iniciar a
lubrificacao limpe as graxeiras e seu
entorno.

CUIDADO

Desligue o trator e remova
a chave da partida antes de
lubrificar.

CARDAN

Lubrificar as cruzetas dos dois cardans
com graxa para rolamentos, a base
de sabdo de litio (classificacio NLGI-
2) a cada 20 horas de trabalho.
Lubrifique também os tubos dos
cardans.

Antes de lubrificar, limpe a graxeira
para evitar a contaminagao da graxa.
Evite graxa em excesso.
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LUBRIFICACAO COM GRAXA (RAPTOR 3600 FRONTAL)

Lubrificar os pontos abaixo indicados
com graxa para rolamentos, a base
de sabdo de litio (classificacio NLGI-
2), a cada 10 horas de trabalho.
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LUBRIFICACAO COM GRAXA (RAPTOR 3600 TRASEIRA)

Lubrificar os pontos abaixo indicados
com graxa para rolamentos, a base
de sabdo de litio (classificacio NLGI-
2), a cada 10 horas de trabalho.

LUBRIFICACAO DAS CORRENTES DE TRANSMISSAO

Lubrifiqgue acada | 0 horas de trabalho,
de preferéncia com éleo proprio para
correntes (na falta use dleo SAE-90).
Aplique o éleo com uma almotolia ou
pincel nos rolos por toda a extensao
das correntes.
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TANQUE DE OLEO (T)

O tanque de dleo tem capacidade Util
aproximada de 200 litros.

Oleo recomendado:

Utllize dleo hidraulico I1SO  68.
Exemplos: SHELL TELLUS 68,
CASTROL  HYSPIN  AWS 68,
TEXACO RANDO HD 68.

A primeira troca de 6leo devera
ocorrer apds 50 horas de trabalho.
As préximas trocas poderao ser
efetuadas a cada 300 horas de
trabalho ou uma vez ao ano (o que
ocorrer primeiro).

Para trocar o dleo, remova a tampa
do bocal de abastecimento (A);
Coloque uma vasilha para coleta do
6leo embaixo do tanque;

Remova o bujao de drenagem (B)
localizado embaixo do tanque;

Deixe escoar totalmente o dleo
velho;

Recoloque o bujao (B);

Abasteca pelo bocal (A) com dleo
novo;

Recologue a tampa do bocal (A).

Verifique diariamente o nivel do éleo
pelo visor (C), completando sempre
que necessario.

Para abastecer, remova a tampa do
bocal de abastecimento (A);
Abasteca pelo bocal;

Recoloque a tampa do bocal (A).
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FILTRO DE OLEO DO TANQUE

Ao trocar o dleo, remova a tampa
do filtro (F) e verifique o estado do
elemento filtrante. Recomenda-se
a substituicdo a cada 750 horas de
trabalho ou antes se necessario.

Para a limpeza interna do tanque de
Oleo, remova atampa de manutencao
(T). Essa tampa sé pode ser removida
com o tanque vazio.

MANGUEIRAS HIDRAULICAS

Observe as condigdes gerais de todas
as mangueiras. Ao longo do tempo
podem ocorrer desgastes observados
por irregularidades na superficie das
mesmas.

Antes de substituir mangueiras ou
realizar manutencdo no  sistema
hidraulico, feche a valvula (V) para
interromper a saida de dleo do
tanque.




CUIDADO

Cuidado, jamais procure vazamentos hidrdulicos com as maos, o fluido em
alta pressao poderd provocar acidentes graves.

Qualguer manutengao em elementos hidrdulicos do implemento requer
uma atencao redobrada, um vez que o dleo trabalha em alta temperatura
na maioria dos componentes, assim, nunca faga manutencao no implemento
Imediatamente apods o trabalho sob risco de queimaduras graves.

Nunca cologue o fluido em contato com a pele, em caso de suspeita de
vazamento em dispositivos como mangueiras e outras partes que trabalham
sobre alta pressao.

Nunca cologue o dedo diretamente no ponto de vazamento, use um pedago
de cartolina ou papeldo. A insercao de fluido hidrdulico no corpo humano
pode causar sérias lesées, entre elas gangrena, em caso de acidente procure
ajuda médica imediatamente.
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RADIADOR

A funcdo do radiador (R) é dissipar
o calor e resfriar dleo que retorna
para o tanque, garantindo uma maior
vida util do éleo e componentes do
sistema hidraulico.

Mantenha o radiador sempre limpo.
Observe regularmente se 0 mesmo
esta funcionando corretamente.

Em caso de mal funcionamento,
verifique o fusivel e troque-o se
necessario.
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BRACO DE CORTE (B)

O braco de corte € um dos itens
mais exigidos na operagdo, por
isso é fundamental que ela esteja
em perfeitas condi¢des, com as
serras corretante instaladas e em
boas condicbes de uso, a correia
devidamente esticada e em boas
condicdes. Verifique a tensdo da
correia regulamente e substitua serras
danificadas ou desgastadas.

CUIDADO

Desligue o trator e desacople
O cardan da tomada de forca
do trator antes de Iniciar o
procedimento a seguir.

E obrigatorio o uso de EPI
(Equipamentos  de  Protecdo
Individual) ao trocar os discos
de serra. Use luvas, Sculos e
capacete de seguranca.

\\
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TROCA DAS SERRAS

Ao montar um novo disco de serra,
deve-se observar o lado correto de
montagem. A figura ao lado mostra
o sentido de corte das duas serras e
o detalhe da inclinacao dos dentes.

Remova os 5 parafusos (E) que fixam
a serra.

Remova o disco (F).
Remova o disco de Serra (G).

Coloque um novo disco de serra.
Recoloque o disco (F).

Recoloque os 5 parafusos de fixacao

(®.

ATENCAO

E obrigatdria a aplicacao de trava
rosca quimica em todos os 5
parafusos que fixam a serra.
Usar TRAVA ROSCA LOCTITE
277. Aplicar algumas gotas na
rosca de cada parafuso antes de
rosquea-los.

Usar somente parafusos originais.

Torque de aperto dos parafusos
da serra: 88 Nm.

/
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CORREIAS

Regras gerais para tensionamento de

correias de transmissao:

* Atensdo ideal € a mais baixa tensdo
sob a qual a correia trabalha sem
deslizar, mesmo na ocorréncia de
“picos de carga”.

* A tensao muito baixa das correias
provoca deslizamento, gerando
calor excessivo e ocasionando
falhas prematuras.

* Tensdao exagerada encurta a vida
das correias e dos rolamentos.

Verifique periodicamente a tensdo
das correias. Para estica-las, proceda
conforme as instrucdes a seguir.

CUIDADO

Desligue o trator e desacople o
cardan da tomada de forca do
trator antes de esticar as correias.

Na colocagao de uma correia nova,
solte totalmente o mancal, de modo
que a correia possa ser montada
suavemente, sem forcd-la com
qualquer tipo de ferramenta.

Para inspecionar as correias, remova
as tampas de inspecgao (A).

e
==
NN
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CORREIA
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ESTICAR AS CORREIAS

1. Solte as porcas dos 4 parafusos
do mancal da serra (M).

. Utllize o esticador para tensionar
a correia (C).

. Aperte a porca (P) até estica a
correia.

. Repita o procedimento na correia
da outra serra.

ESTICADOR

A W N

Nas primeiras horas de trabalho
ocorre uma acomodacdo natural
das correias nas polias. Verifiqgue a
tensdo na correias freqUentemente
durante as primeiras 24/48 horas de
operagao.
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ESTICAR AS CORRENTES

Verifique a folga das correntes
semanalmente ou toda vez que for
lubrifica-las.

As correntes ndo devem trabalhar
exageradamente  esticadas nem
com folga exagerada. O excesso de
tensdao nas correntes desgasta os
seus componentes e sobrecarrega
rolamentos e eixos.

Para ajustar as correntes, proceda
como segue:

CUIDADO

Desligue o trator e desacople o
cardan da tomada de forca do
trator antes de esticar as correias
ou correntes.

. Remova a protecio (A);

. Afrouxe a contraporca (B);

. Aperte a porca (C) para esticar a
corrente;

. Reaperte a contraporca (B);

. Recologue a protecao (A).

Ul b WN=
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LIMPEZA E CONSERVACAO

Faca uma limpeza periddica no equipamento, retirando restos de terra, folhas,
etc. Uma boa lavagem e posterior pulverizagao com éleo fino ou outro protetivo
assegura uma maior vida Util ao implemento. Guarde-o em local seco, coberto,
protegido do sol e chuva.

Ao guardar a podadora por longo periodo:

Coloque-a em local onde criancas ndo tenham acesso. O acesso de criancas a
partes mdveis ou cortantes como as serras pode ocasionar grave acidente.
Limpe e lubrifique o implemento.

Se necessario aplique uma demao de tinta nas partes sujeitas a ferrugem.
Somente as pecas genuinas LUMA garantem o perfeito funcionamento de sua
Podadora, pois passam por rigido controle de qualidade que garante a perfeita
conformidade, assim o uso de pecas paralelas também podem causar sérios
danos ao seu implemento.
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CARACTERISTICAS TECNICAS

RAPTOR 3500
(SERRA)
Diametro de corte (mm) 3500
Diametro da serra (mm) 650
Altura maxima de corte lateral (mm) 6700
Altura maxima de corte topo 90° (mm) 3700
Altura maxima de corte topo 30° (mm) 5000
Peso aproximado sem dleo (kg) 1350
Poténcia minima (cv) 65
Vélvula comando trator 4 vias
Nudmero de cilindros 3
Ndmero de serras 2
RAPTOR 3500
(BARRA DE CORTE)

Tipo de barra 3600
Angulo de inclinaco vertical 34°
Altura de corte vertical (mm) 4000
Altura minima de corte vertical (mm) 400
Deslocamento lateral 785
Valvula comando trator 4 vias
Ndmero de cilindros 2
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GUIA PRATICO

Consumo  excessivo
de poténcia.

FALHA CAUSA PROVAVEL SOLUCAO
Serfas desgastadas  ou Substituir as serras.
danificadas.

Correias patinando.

Estique as correias do
braco de corte.

Material com caracteristicas
acima do indicado para a
maquina.

Realizar a poda em
etapas, adequar

a velocidade de
operagao.

Vibracao excessiva.

Serras soltas.

Verificar aperto dos
parafusos de fixacdo
das serras, usar trava
quimica.

Parafusos soltos.

Verificar os parafusos
de fixagdo do motor
hidraulico, caixa
oscilante.
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CERTIFICADO DE GARANTIA

A LUMA IMPLEMENTOS AGRICOLAS garante o equipamento aqui caracterizado,
contra defeitos de fabricacdo devidamente comprovados pela fabrica dentro das
seguintes condigdes:

|. A garantia é valida durante os 6 (seis) primeiros meses, contados a partir da data
em que a maquina for faturada ao primeiro usuario.

2. Consiste a presente garantia, no compromisso da LUMA , em reparar ou
fornecer gratuitamente, em suas instalacdes, as pecas em que a seu exclusivo
juizo apresentarem defeitos de fabricacio.

3. N&o sdo garantidas pela LUMA pecas avariadas por uso indevido e nem quaisquer
desgastes decorrentes de uso normal.

4. A presente garantia sera imediata e integralmente invalidada nos seguintes casos:

(2) Aplicacdo inadequada do equipamento, uso de lubrificantes inadequados.
(b) Modificacdes e adaptagbes,emprego de pecas ou componentes ndo genuinos.

5. Reclamagdes sobre eventuais defeitos durante o periodo de garantia deverdo ser
apresentados aos revendedores LUMA, que encaminhardo a fabrica, juntamente
com a peca defeituosa, que sera substituida, se reconhecido o defeito.

6. A LUMA reserva-se o direito de efetuar modificagdes no equipamento sempre
que necessario, sem que, por isso incorram em obrigacdes de qualquer espécie.

Modelo:

NUmero de Série: Ano:

Proprietario:

Local:
Data: / /
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