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BC-80 COM BASE A DIESEL BC-80 COM BASE ELÉTRICA
E ELEVADOR

BC-80 COM PLATAFORMA STANDARD BC-80 COM PLATAFORMA
E ELEVADOR

BC-80 UNIVERSAL
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BATEDEIRAS DE CEREAIS

Alimentador automático garante a
alimentação uniforme e contínua.

Potente rotor processa o cereal
sem danificar os grãos.

As Batedeiras LUMA foram desenvolvidas para bater, abanar e ensacar cereais, tais como: milho 
seco com palha e sabugo, feijão, soja, arroz e similares. Todas as versões são equipadas com:
Ÿ Duplo ensacador para maior agilidade e facilidade de operação;
Ÿ Sistema de sucção de ar com ventilador de alta capacidade para limpeza do cereal e eliminação 

total da palha;
Ÿ Alimentador Automático com rolo dotado de pinos retráteis que proporcionam alimentação 

uniforme e constante.
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BC-30 UNIVERSAL

BC-30 COM PLATAFORMA
BC-30 COM PLATAFORMA E ELEVADOR

BC-30 COM EIXO

BC-30 COM BASE A
DIESEL OU GASOLINA

BC-30 TRAÇÃO ANIMAL

BC-30 COM ACESSÓRIO PARA MOTOR

Produção (sacos de 60 Kg)

Feijão

16 a 22

16 a 22

25 a 45

25 a 45

15 a 20

15 a 20

15 a 20

15 a 20

Dimensões (mm)

Comprim.

2550

2550

2520

Largura Altura

3400

2280

2280

2200

2350

1580

1580

1800

1800

Milho Arroz Soja

15
a

35

60
a

80

15
a

25

15
a

35

Acionamento
Potência

Requerida

MOTOR
MOTOR ELÉTRICO 10 a 12 cv

GASOLINA/DIESEL 15 cv

UNIVERSALB
C
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UNIVERSAL

PLATAFORMA
STANDARD

PLATAFORMA
E ELEVADOR

MOTOR
MOTOR ELÉTRICO 15 cv

GASOLINA/DIESEL 15 cv

Tomada de
força do
trator a

540 RPM

A partir
de 35 cv

3300 2350 2000

2520 2200 1800

2520

2520

2200

2200

1800

1800

*Podem ocorrer variações dependendo do tipo de produto, umidade do grão, grau de impurezas e regulagem da máquina.
**Para bater arroz, cortar as ramas no comprimento aproximado de 40 cm.
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