PODADORA

ESTE IMPLEMENTO FOI
DESENVOLVIDO PARA USO
EXCLUSIVO COM TRATOR

CABINADO. E PROIBIDO O SEU
USO COM TRATOR SEM CABINE.
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ACOPLAMENTO DIANTEIRO
a0 sistema hidraulico do trator

PODADORA

RAPTOR!

BARRA DE CORTE

ACOPLAMENTO TRASEIRO
ao sistema hidraulico do trator

BARRA DE CORTE
formada por faquinhas serrilhadas com
tamanho total da barra de 3.600 mm

' ' COMANDO REMOTO
O comando hidraulico remoto permite ao operador controlar
a unidade de corte diretamente da cabine do trator,
proporcionando maior seguranca e facilidade de operacao

CARACTERISTICAS Raptor Barra

TECNICAS de Corte
Faixa de corte 3.600 mm
Largura total 1.600 mm
Comprimento 1.300 mm
Altura total 2.500 mm
Poténcia minima 65 cv . [=
Altura de corte vertical 8.000 mm G i .
Altura de corte horizontal 4.000 mm Bra¢o composto Unidade de corte
por trés pistoes acionada por
de acionamento motor hidraulico

LUMA Implementos Agricolas Ltda.
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BARRA DE CORTE

Versatilidade, eficiéncia e
rapidez na execucao da
operacao. Essas sao algumas das
principais qualidades da
podadora LUMA Raptor Barra
de Corte. Ideal para pomares de
citros, efetua podas laterais e de
topo com a maxima precisao. O
corte é executado nas posicoes
vertical, horizontal e inclinada,
com facil adaptacao as mais
variadas condicoes de trabalho.

A operacao nos pomares de citros permite a utilizacao
de dois equipamentos simultaneos instalados nas
partes frontal e traseira do trator. Uma op¢ao que
representa maior rapidez no servico realizado.

A LUMA Raptor Barra de Corte
possui estrutura leve e
articulavel, composta por motor
hidraulico e trés pistoes de
acionamento. A barra de corte é
suave e silenciosa, com
extraordinaria estabilidade, alta
eficiéncia e baixo consumo de
poténcia. Outro destaque é o
acoplamento traseiro e dianteiro
simples e rapido ao sistema
hidraulico do trator.
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