ESTE IMPLEMENTO FOI
DESENVOLVIDO PARA USO
EXCLUSIVO COM TRATOR

CABINADO. E PROIBIDO O SEU
USO COM TRATOR SEM CABINE.

TANQUE DE OLEO
O tanque de 6leo da RAPTOR 3000 tem
capacidade para 200 litros.

FACILACOPLAMENTO

Facilmente acoplada ao sistema de levante
hidraulicode 3 pontosdo trator.

Equipada com trocador de calor para
resfriamento do 6leo e valvula reguladora de
pressdo para regular a velocidade da unidade

de corte.
CARACTERISTICAS TECNICAS
RAPTOR 3000
Diametro de corte 3000 mm
Diametro da serra 650 mm
Altura maxima de corte lateral 6.700 mm

Altura maxima — corte topo 90° | 3.700 mm
Altura maxima - corte topo 30° 5.000 mm

Peso aproximado sem 6leo 1.350 kg
Poténcia requerida 65 cv
NUmero de serras 3
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RAPTOR 3000 e T-REX 3500

As podadoras LUMA RAPTOR 3000 e T-REX
3500 sdo implementos desenvolvidos para
efetuar podas laterais e de topo, visando maior
crescimento e produtividade dos pomares de
citrusesimilares.

Gracas a sua estrutura leve e articulavel,
acionada por pistoes hidraulicos, as podadoras
LUMA cortam nas posicoes vertical, horizontal
ou inclinada, adaptando-se fFacilmente aos
mais variados tipos de pomares, promovendo
uma poda de altissima qualidade.

Sua unidade de corte conta com discos de
serras de 650 milimetros de diametro, que
garantem um corte preciso e eficiente, com
baixo consumo de poténcia e alto rendimento.

A poda regular, executada com equipamento
adequado, promove maior iluminacao do
pomar, auxilia na padronizacdo e no melhor
manejo das plantas, facilita os processos
operacionais mecanizados, como
pulverizacoes, rocadas e colheitas, além de
diminuiraincidéncia de pragas e doencas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

T-REX 3500
Diametro de corte 3500 mm
Didmetro da serra 650 mm
Altura maxima de corte lateral 8.050 mm

Altura maxima - corte topo 90° 5.050 mm
Altura maxima - corte topo 30° 6.450 mm

Peso aproximado sem 6leo 3.400 kg
Poténcia requerida 75 cv
NUmero de serras 4

ESTE IMPLEMENTO FOI
DESENVOLVIDO PARA USO
EXCLUSIVO COM TRATOR

CABINADO. E PROIBIDO O SEU

USO COM TRATOR SEM CABINE.

1

TANQUE DE OLEO

A T-REX 3500 é equipada com tanque
de 6leo independente, com
capacidade para 400 litros.

RESFRIAMENTO DO OLEO

O sistema hidraulico conta com um
trocador de calor para resfriamento
do 6leo que passa pelo tanque.

CONTROLE DE VELOCIDADE

A unidade de corte possui valvula
reguladora de fluxo de 6leo, que
permite controlar a velocidade de
corte de acordo com a necessidade da
plantacao.

PROTECAO DE SEGURANCA Q
As podadoras LUMA sao equipadas
com protecdo de seguranca para as
areas frontal e lateral direita da - £
cabine e capo6 do trator, '
proporcionando maior seguranca

operacional. é :

MOTORES HIDRAULICOS
Unidade de corte é acionada por
motores hidrdulicos orbital, que aliam
alta eficiéncia com longa vida (til.
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